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l AUTORITATEA CONTRACTANTA
Spitalul Clinic RMFB Eforie Nord este declarat de interes national fiind sub subordinea directa a
Ministerului Sanatatii,

Misiunea SCRMFB Eforie Nord este aceea de a face parle integranta din sistermul unitatilor medicale cu
prefil de recuperare din reteaua Minislerului Sanatalii care ufilizeaza si factorii naturali de cura specifici
liforalului Marii Negre si Lacului Techirghiol. In mod concret misiunea este de a asigura servicii medicale de
inalta calitate pentru pacientii cu dizabilitati, de a continua aclivitatea lraditionala de invatamant
postuniversitar a UMF Carol Davila pentru rezidentii si specialisti de RMFB, precum si de a continua
activitatile de cercetare medicala clinica.

I, INFORMATII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din decumentatia necesara pentru elaborarea si prezentarea

ofertei si constituie ansamblul cerinfelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea

tehnica. Caietul de sarcini contine indicalii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
ofertantii sa elaboreze o propunere lehnica conforma si sd o poata inainta Autoritatii Contractante.

Toate cerintete din prezentul Caiet de Sarcini reprezinta cerinle minime obligatorii si se ver accepta
oferte ce includ specificatii superioare. Specificatiile tehnice sau denumirile care indicd o anumita origine,
sursa, productie, un procedeu special, o marcé de fabric& sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de
fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs si nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Cerintele minimale tehnice, necesare bunei desfasurdri a activitatii Autoritatii Contractante ce au fost
impuse prin intermediul documentatiei de atribuire pot fi realizate de orice ofertant la nivel national sau
international, in mod independent sau prin intermediul unor terli ce pot sustine ofertantul in condilile
respectarii legislatiei in vigoare.

Mentiunile explicite (coduri si specificatii de model, cerinte de interoperabilitate) se refera la
componente si repere efecliv oferite, iar cerintele minime de structurd, capacitate si interoperabilitate expres
mentionate sunt obligatorii. Pentru toate componentele si funciionalitafile men{ionate explicit, ofertantul va
prezenta, in mod obligatoriu, informatiile relevante detaliate - inclusiv (dar féra a se limita la} cod / model,
fabricant, specificatii elc., care sa permita identificarea produselor oferile si confirmarea respectarii cerintelor.

Specificalille si cerintele vor fi considerate ca avand menfiunea de «sau echivalent» far ofertantul
are obligatia de a demonstra echivalenta si conformitatea produselor ofertate cu cele solicitate, acolo unde
este cazul, prin orice mijloc adecvat in conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitile publice.

in conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice, lipsa unui element, produs sau document
solicitat sau imposibilitatea demonstrarii prin orice mijloc adecvat a conformitalii cu cerintele minime solicitate
conduce automat la considerarea ofertei ca neconforma. Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu
specificatiile tehnice solicitate 1l poale reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de
incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de ncercari si
calibrare sau un organism de cerlificare si inspectie care asigurd respeclarea standardelor europene
aplicabile; autoritatea contractantd are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in
oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Ofertantul va trebui sa demonstreze indeplinirea fiecarei cerinte n parte prin descriere detaliatd;
prezentarea de print-screen-uri relevante sau link-uri pe site-ul producatorului sau referiri la pagini din
manuale de produs emise de acesta (nume manual, capitol, pagind). Copierea ntocmai a cerintelor din
caietul de sarcini fara a se prezenta o descriere detaliata a produselor ofertate (de exemplu: copiere/lipire a
cerintei cu simpla madificare din “trebuie sa faca" in “face”) nu se va lua In considerare conducand astfel
catre neindeplinirea cerinfel. Se acceptd, per echipament, indicarea unui singur document/site care sa
demonstreze indeplinirea tuturor cer‘m(elor tehnice. Daca ofertantul, pentru indeplinirea unei cerinte minime,
face referiri si la alte documente sifsau capitole ale ofertei, trebuie in mod obligatoriu sa precizeze clar pagina
la care face referire. In lipsa acestei precizari cerinta va fi consideraté neindeplinit3.

in caz de neconcordantd, specificatiile oficiale publicate de producatorul echipamentului (valabile la
data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca refenn(a iar continutul acestora priméaza asu@a
detaliilor tehnice ale ofertei. Atunci cand cerintele caietului de sarcini indica cerinte sau clase,de func(‘onahta({;g
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obligatorii §i valorile minime corespunzatoare {acolo unde este cazul), se ver indica in med concret
slementele (inclusiv caracteristicile tehnice relevante) efectiv oferite.

Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se accepta oferte alternative.

Vor fi luate in considerare toate oferiele care indeplinesc cel putin cerintele minime din acest caiet
de sarcini. Oferfarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de
sarcini sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini va fi declarata ofertd neconformd gi va ff
respinsa.

Echipamentele/bunurile ofertate si toate componentele lor trebuie sa fie noi, de ulima generalie,
aflate in preductia curentd a fabricantului i 5@ indeplineasca cel pulin specificatiile tehnice prezentate mai

jos. Nu se admit echipamente ce au iesit din produclia curenta, echipamente second-hand sau
reconditionate.

I OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Obiectul precedurii de atribuire il constituie achizitionarea urmatoarelor produse:

Echipamente IT ] busT 4
4.1 | Server  |buct 1]
4.2 | Sursa neintreruptibiia - UPS | buc 1
4.3 | Statie de lucru buc | 21
4.4 | Monitor buc | 21
4.5 | NAS cu sursé neinfreruplibila Buc| 2

V. SPECIFICATII TEHNICE

4.1. Server -~ 1 bucata

Nr. Denumire Descriere

41.1. | Placa de baza Fabricatd sub aceeasi marca cu sistemul de caicul

4.1.2. ! Chipsel placa de baza | Compatibil cu procesorul

413. | Procesor 2 x Intel Xeon Intel Xeon Eight Core , 2.1 GHz sau echivalent

4.1.4. | Suport memorie RAM | Minim 24 DIMM-uri, suport pentru 1536 GB RAM
Metode de protectie a | Advanced ECC
memoriei suportate: SDDC (Chipkill™)
4.1.5. Rank sparing memory support
Support Memory mirroring
Memory Scrubbing
4.16. | Memorle instalata Minim 64 GB DDR4 2400 MHz registered ECC
Controller hard-discuri | SAS 6G RAID controller pe magistrala PCle 4x pentru
417 conectarea hard-discurilor interne SAS, SATA sau SSD cu
ca suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 si 60, optional 2GB
memorie cache protejata prin baterie
Suport hard-discuri Minim 8 sloturi LFF (3.5") pentru hard-discuri hotplug SAS sau
4138, SATA
4.1.8. | Hard-discuri instalate | Minim 6 X 300 GB SAS, 15 kRPM, hot-plug, 3,5 *
i 4.1.10. | Unitate oplica

4.1.11. | Interfata grafica Integrata
Interfaté de retea 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ 45, accelerare l/O, ISCSI
4.1.12, boot

i x Elhernet 10/100 RJ45 dedicat remote management
Sloturi de expansiune | Minim 11 sloturi PCI-Express Gen3
dintre care minim 3 sloturi PCI-Express Gend x16 Full height

4.1.13.
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Conectori interfele
intrarefiesire

1 x serial,

1 x monitor,
5 x USB 3.0 (dintre care minim 2 frontale)
4 x USB 2.0 (minim 2 inlerne)

Carcasa

Tower, cu posibilitatea Rackare, maxim 4U, cu ventilaoare
hot-plug redundante

4117.

Sursa de alimentare

Eficienta 94%, maxim 810W, minim 2 surse redundante

Management

-aplicatie pentru instalarea si configurarea serverului
dezvoltata de producatorul serverului capabila de instalare
locala si remote in mod neasistat, inclusiv configurare RAID;
-aplicatie de management operational cu urmatoarele functii:
monitorizarea staril sistemului, managementul evenimentelor si

' alarmelor, inventarul componenteler, inventarut si instalarea

up-date-urilor si patch-urilor, analiza performantei, diagnoza
on-line, restartarea si reconfigurarea automata a serverului,

- analiza si previzionarea defectarii componentelor (PFA);
-chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI

2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL
128 bit, integrat cu aplicatia de management
-redirectarea interfefei grafice

4.1.18.

Conformitate cu
standardele privind
managemeniul calitatii

ISO 9001, 1SO 14001

4.1.18.

Garantie

5 ani, la sediul beneficiarului, timp de raspuns : a doua zi
lucratoare

4.2, Sursd neinfreruptibila - UPS - 1 bucata

Nr. Denumire Descriere S—
- Capacitate: 2000VA/2000W ;
421 litiare - Voltaj arie: 200/208/220/230/240 VAC
s - THDI: = 5% intrare voltaj nominal |
- Faza: o faza cu impamantare j
Voltaj iesire: 200/208/220/230/240 YAC |
4.22. | lesire Plaja frecventa (sinconizald): 57 ~ 63 sau 47 ~ 53 Hz
Plaja frecventa (baterie): 50 or 60 Hz + 0,1 Hz
Tip baterie: 12V /7 AH x 6
. g - Timp Incdrcare: maxim 3 ore pand la 95%
his Rie - Curent incarcare: 200/208/220/230/240 VAC: 2 A
pand la max. 12 A
- Baterie <-> linie electrica: 0 ms
4.24. | Timp transfer - INV <--> BYPASS: < 4ms
- INV-->ECO: <10ms
- EPO - Emergency Power Off
4.25. | Interfete - Slotinteligent: SNMP / RS485 / AS 400/ US3 card
- SlotAC: IEC 320 C13x 8
- Smart RS 232 or USB Port: Suporta minim Windows®
H2: | Mmdgpee 2000/20021Pisial2008178/10, Linux and MAC
- Manual de utilizare, 2P EPO conector x 1,.€ablu de,
427. | Accesori alimentare, Cablu alimentare JEC x2, Su/péts‘lnstalére S
x 2, Cablu USB x 1, Software CD / eennE >
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Temperalura de functionare: Intre 0 - 40°

4.28. | Conditii functionare - Umiditate: intre 20-95%
L. ) - Nivel de zgomot: Mai pulin de 50 dB @1 metru
; - Baterie: Minim 1 an
428 | Betanke UPS: Minim 2 ani N
4.3, Statie de lucru - 21 bucati
| Nr. Denumire Descriere j
1 4.3.1. | Chipset Intel Q260 sau echivalent ?
43.2. | Procesor _ minim i3, minim 3,9 GHz frecventa de baza, sau echivalent |
4.33. | Memorie cache Min 3 MB -
434 Memorie RAM 4 GB SDRAM DDR4 2400MHz cu posibilitatea de extindere la
o . 64 GB, minim 4 sioturi DIMM
4.35. | Placa de baza . Fabricat sub aceeasi marca cu sistemul de calcul
438 HDD/SSD : 50C GB (7200 rpm) S-ATA II, 5 porturi S-ATA 111, suporl peniru
[0 SSD NVMe highend
4.3.7. | Unitale optica Fara unitate optica
Placa video DirectX® 12
_ HDCP support
* Open GL® 4.4
B Open CL™ 2.0
Suport pentru minim 3 display-uri independente conectate
| simultan
' 439 Placa audio Integrata, HD
| - Internal speaker 2.5W
, 4.3.10. | Placa refea Integrata 10/100/1000 Cigabit Ethernet, capabilitati Wol,, PXE
Porturi 2 x P82
6xUSB 2.0
6x USB 3.0
1 xRJ45 ,
2 x DisplayPort
1xDVI
4.3.11. 1 x VGA
2 x Serial
1 x Paralel
1 x Audio in-cut
1 x Headphone
1 x Microphone pe panoul frontal
4312 Sloturi 4 sloturi PCI-Express, dinfre care minim 2 sa permita montarea
B placilor de expansiune x16
Bay-uri Minim 4 din care:
1x3,5" extern
4.3.13. 1 x 3,5 intern ce se poale convertiin 2 x 2.5
1 x 5,25"
Saincluda un slot M.2-2280 cu suport Intel Optane
4.3.14. | Sursa de alimenlare | Maxim 280 Watl, eficienta 85%, PFC activ
Caracteristici de - Posibilitatea de a seta parole diferite peniru boot, BIOS si
securitate Hard-disk P e
4.3.15. - Aplicatie software integrata in BIOS-u! statiei de lu fU’-\, ; T
accesibila fara a porni sistemul de operare, care sﬁqrmuté

stergerea securizata a datelor prin suprascrierea aceslord U1/ ?’i

\"’ o “”if
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| Sistem de operare si

' folosind cel putin trei algorilmi: 1 suprascriere, 7 suprascrieri
' (DoD 5220.22-M ECE) sau 35 suprascrieri (Gutlman)

' - Proteclie la scriere pentru Flash EPROM

- modul TPM 2.0

- Protectie anlivirus pentru sectorul de bool

- Controlul interfetelor USB

- Blocarea porturilor USB externe

- Controlul interfetelor externe (serial, paralel)

- Microsoft Credential Guard Ready

- Microsoft Device Guard Capable

- Solutie software de securitate de la acelasi producétor, cu
integrare in BIOS, ce ofera management pentru multiple tipuri
de autentificari: parola, fingerprint, recunoastere faciala,
smartcard/RFID card, cu suport pentru Windows 7, 8 si 10,

Windows 10 Professional OEM cu licenid preinstalat.

rrrrrrrrr software
' Utilitare sistem Aplicatie de monitorizare si management local si de la distanla,
dezvoltata de producatorul sistemului de calcul, cu cel putin
urmatoarele functionalitdfi :
- Management de la distanta
4317 - Auto BIOS Update
B - Rapoarte detaliate despre componentele sistemului
- Recovery BIOS
- BIOS Management
- Wol. (Wake on LAN)
- Thermal management
Conformitate cu Certificare CE conform directivelor UE:
4.3.18. | standarde europene | - Environmental compatibility: RoHS, WEEE, Energy Star,
EPEAT
. Conformitate cu ISO 9001, ISO 14001
43.19. | standardele privind
‘ managementul calitai
Carcasa Small Form Factor, indliime maxima (in mod desktop): 90mm,
volum maxim 10
Greutatea maximala a sistemului 8Kg
4390 Senzor penlru detectarea deschiderii neautorizate a carcasei
e Inmuietoare pe carcasa
Posibilitate de asezare atat vertical cat si orizontal.
Deschiderea carcasei, inlocuirea HDD-ului si a unitatii optice
nu necesita unelte al
4.3.21. | Tastatura 104-key, USB
4322 | Mouse Optical wheel mouse , USB
Protectie antivirus Protectie tip antivirus - subscriptie pe 3 ani care s includa :
minim: :
- Protectie antivirus statii de lucru i
- Protectie rezidenta
1393 - Protectie internet

- Filtrarea continutului WEB
- Scanare la cerere

- Firewall

- Anti spam

- Protectie pentru dispozitivele mobile
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- Solutia antivirus trebuie sa-si poala face update-ul
bazei de date cu semnaturi de virusi la intervale de
cel putin 1 minut

- Consola de management care sd permité gestionarea
si addugarea mai multor pachete de licente care nu au
fost achizilionate simultan

- Produsu! antivirus sa aiba posibilitatea, din interfata
client sau consola de administrare de a genera

CD/DVD/USB-slick boot-abile, cu versiunea antivirus
la zi In vederea devirusdrii calculatoarelor in mod
“offline”. i
4.3.24. | Garantie 5 ani
4.4, Monitor - 21 bucati
Nr, Denumire Descriere
44.1. | Diagonala 2i5inch
442 Tehnologie Fabricat de acelasi producator cu al sistemului de calcul,
T tehnologie LED IPS
443. | Formal 16:9 .
4.44. | Rezolutie 1920 x 1080
445. | Pixel pitch 0.248 mm
4.48. | Unghide vizualizare | 178°/178°
4.4.7. | Luminozitate 250 cd/im2
4.4.8. | Contrast lipic 10C0; 1
449 | Timp tipic de raspuns | 5ms
4.4.10. | Video input i 1 x Digplay Port, 1 x D-SUB , 1 x DVI
Audio | difuzoare incorporate 2x 1.5W, 1 x audio in, 1 x audio out pentru
44.11. - casti
4442 Ergonomie . Posibilitate de inclinare: -5° / +22°, support VESA DDC/CI
T - standard pentru monlare
4413, | Securitate | Posibilitate securizare prin Kensington Lock
Sursa de afimentare | Sursa de alimentare integrata in monitor, conforma cu
44.14. standardele romanesti
Consum maxim de energie — 20 W la luminozitate maxima
Conformitate cu | Product safety: ENGO950
44.15 standarde europene si | CE conform Directivei CE 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS,
7 Linternationale WEEE, IT-Eco-Declaration, TCO 7.0, Energy Star 7, RoHS,
| WEEE, EPEAT Silver, Pixel fault clasa |
Saincluda:
" -1 cablu video analogic si unul digital
44.16. | Accesoril - 1 cablu de alimentare
- 1 cablu audio inclus de minim 1.5 m
44.17. | Garantie 5 ani

4.5.NAS cu sursa neintreruptibild - 2 buc

Nr. Denumire Descriere
4.5.1. | Procesor Minim 64-bit Intel Celeron N3060 Dual Core 1.6 GH; O
45.2. | Memorie interna Minim 1 GB DDR3 , fﬁ,_-\
453, | Management Minim Web-based 5 Eror g & 2
o "-'5 NCY IR0 tE
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| Hard disk-uri | Minim 2 X 4TB, 5400rpm, 64MB cache, SATA I, Cicluri
Li.SA.  incdrcare/descarcare 600.000, Rata interna de transfer 150
- mbfs, special recomandat pentru NAS
4.5.5. | Operatii RAID Minim RAID 0 RAID 1
456, | Porturi Minim 3 x USB 3.0 1 x eSATA
457, | Relea Minim 1 x RJ-45 1GbE
Aplicatii Central Management System Chat Cloud Stalion Server
458 Oocument viewer Download Station MailPlus / MailPlus Server
o Media server Office Snapshot Replication Surveillance Stalion
] - Video Station VPN Server
1459, | Dimensiuni (D x H x | 232.2 x 165 x 108 mm
saull /I
45.10. | Media server support | Minim Certificare DLNA =
4511, | Racire Minim 1 x Ventilator 92 mm
45.12.  Alimentare 1100V - 240V AC
4.5.13. | Suportimprimanta | Da S )
45.14 Altele Minim Wake on LANMWAN, Wireless Dongle Support, W
o Programare oprire/pornire
4,5.15. | Sursd Neintreruptibild ,
4.5.16. | Tehnologie Line-interactive
4517 Capacitate de putere | Minim 700 VA
== de iegire (VA) o ey
4.5.18. | Pulerea de iesire Minim 420 W - B
4.5.19, | Canlitatea Oullets Minim &
4.5.20, | Tipuri iesire AC Schuko
4591 g%ntitate porturi USB | Minim 1
4592 Timp tipice de backup | Minim 6 minute
ST | lajumatate de sarcing
4593 Timp tipice de backup | Minim 2 minute
| la sarcing maxima
4524, | Afisaj LCD
" Caracteristici protectie | Overload
4.5.25. b
4.5.26. | Nivel zgomot Minim 40 dB o
4.5.27. | Indicatori LED-uri Da i
4.528. | Alarme sonore Da
4.5.29. | Certificare CE
4.5.30. | Siguranta RoHS
4.5.31. | Cablu usb 1
4.532. | Garanlie | Minim 2 ani
V. LIVRARE

Echipamentele vor fi ambalale corespunzator, pe cheltuiala oferfaniuiui, pentru a fi livrate
beneficiarului. Ambalajul se va marca corespunzator in vederea manipularii corecte. Furnizorui are obligatia
de a ambala produsele pentru ca acestea sa facd faté la manipufarea din timpul lransportulw tranzitului si
expuneii a temperaturi extreme, soare i la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si
depozitéri in aer liber Tn asa fel incat sa ajunga tn stare corespunzétoare la destinatia fm/a!é 'Pan.la

redarea echipamentelor catre beneficiar, asigurarea va fi in sarcina furnizorului,

g c‘\k,\\( 5(- \] \.
’:377‘4\
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Ofertantul va asigura pe cheltuiala proprie livrarea produselor, care trebuie sd fie conforme cu
specificatiile tehnice minimale din acest caiet de sarcini, la adresa Autoritatii Conltractante. Produsele vor fi
receptionate de persoanele desemnate de catre Autoritatea Contractanta,

La livrare, echipamentele vor fi insotite de factura, de certificat calitate/conformitate sau declaratie
de conformitate.

Receplia produselor se va efectua in timpul programului de lucru al Autoritdti Contractante.
Furnizorul va suporta toate obligatiile ce decurg din livrarea mérfii la sediul Autoritati Contractante.

In cadrul receptiei cantitative si calitative, achizitorul are dreptul, prin reprezentantii sai, de a inspecta
si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatile din documentatia de atribuire si din
oferta. Receplia cantitativa va fi efectuatd in momentul livrarii si va consta Tn: verificarea denumirii comerciale
a produsului, verificarea cantitatii livrate. Receptia calitativa consta in inspectia si testarea produsglor livrate
si se materializeaza printr-un proces-verbal de receptie.

Daca produsul furnizat nu este conform cu specificatiile tehnice, Autoritatea Contractanta poate sé
il refuze, iar furnizorul va trebui sa il inlocuiascd, pentru a satisface cerintele specificatiilor tehnice din caietul
de sarcini si din contract, fara a percepe un cost suplimentar.

TERMEN DE LIVRARE: . 2. de zlle de |a data semnari contractului de furnizare.

LOCATIA PENTRU LIVRARE A PRODUSELOR: Bulevardul Republici nr.63-89, Eforie Nord, Jud. Constanta

Intocmit,
SC BALAN'S CO| RUTERS SRL

\\»‘“ ", \
EFORIE
,,fé NORD S,;

I\ ;/(’lj s :5 //
X ﬁ(l\“\u\?-/'

o
E3t)
@
< ]
1~

10 din 10



